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1. eiNLeitUNG
Netti 4UCE ist ein Komfortrollstuhl für die 
Verwendung im Innen- und Außenbereich.
Er ist nach DIN EN 12183:2014 geprüft.
Die Tests erfolgten durch die TÜV SÜD Product 
Service GmbH in Deutschland.

Wir bei Alu rehab sind davon überzeugt, dass 
der Auswahl eines rollstuhls eine eingehende 
Analyse der Bedürfnisse seines künftigen 
Benutzers und des einsatzumfeldes vorangehen 
sollte.
Darum ist es wichtig, die Möglichkeiten und 
Grenzen des rollstuhls genau zu kennen. 
Netti 4U ce wurde für Benutzer mit hohen 
Anforderungen an Komfort und entlastung 
entwickelt. Das Sitzsystem bietet in Kombination 
mit den ergonomischen Lösungen der 
rahmenkonstruktion viele einstellungs- und 
Anpassungsmöglichkeiten.
 
Netti 4U ce eignet sich für die Nutzung im 
Innen- und Außenbereich. Die rückenlehnen- 
und Sitzkantelungsfunktionen ermöglichen es, 
die Sitzposition zwischen Aktivität und ruhe zu 
variieren.

135 kg  
             Höchstgewicht des Benutzers: 135 kg.

  Bei Montage von Zubehör, wie 
beispielsweise einem Elektroantrieb, muss 
das Gewicht des Zubehörs vom zulässigen 
Höchstgewicht des Benutzers abgezogen 
werden.

 Die technischen Daten können von Land zu 
Land unterschiedlich sein.
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1.1 ZwECKBESTIMMUNG/ 
INDIKATIoNEN fÜr NETTI 4U CE 

Netti 4U ce ist ein rollstuhl für teilweise oder 
gänzlich immobile Menschen mit physischen 
bzw. geistigen Beeinträchtigungen. Diese 
Beeinträchtigungen können verschiedene Ursa-
chen haben. Beim Netti 4U ce ist die Neigung 
von Sitzfläche und rückenlehne einstellbar. So 
kann der Benutzer seine Lage und Mobilisie-
rung verändern oder seine Haltung korrigieren, 
welcher der folgenden Arten und Ursachen 
seine einschränkung auch sein mag:

•	eingeschränkte oder fehlende Mobilität

•	eingeschränkte oder fehlende Muskelkraft

•	eingeschränkter Bewegungsumfang

•	 fehlende oder eingeschränkte rumpf- und 
Körperstabilität

•	Hemiplegie

•	 rheumatische erkrankungen

•	Schädel-Hirn-verletzungen

•	Amputationen

•	andere neurologische oder geriatrische 
erkrankungen.

1.2 KoNTrAINDIKATIoNEN

Netti 4U ce  eignet sich nicht für Personen mit 
stark erhöhter Muskelspastik. 
in solchen fällen empfehlen wir einen anderen 
Netti rollstuhl mit Netti Dynamic System, des-
sen rahmenkonstruktion dem Bewegungsmus-
ter des Benutzers folgt. Bei Nichtbeachtung 
dieses Hinweises kann es im ungünstigen fall 
zur verformung oder zum Bruch von Metall-
teilen im Bereich des rückenlehnenprofils, der 
Beinstützen oder der Armlehnen kommen.

1.3  QUALITäT UND 
HALTBArKEIT

Netti 4U ce rollstuhl wurde von der tÜv 
SÜD Product Service GmbH in Deutschland 
gemäß europäischer Norm DiN 
eN 12183:2014 getestet.

Nach einschätzung von Alu rehab A.S 
als Hersteller entspricht dieser test 
einer Nutzungsdauer von fünf bis sechs 
Jahren unter normalen Bedingungen. 
Die Lebensdauer des rollstuhls wird von 
der spezifischen Beeinträchtigung des 
Benutzers und von der Pflege des Produkts 
bestimmt. Seine Lebensdauer variiert daher 
in Abhängigkeit von diesen beiden faktoren.

1.4 UMwELT UND 
ENTSorGUNG

Alu rehab und seine Lieferanten wollen die 
Umwelt schützen.
Das bedeutet:
•	Wir verzichten im größtmöglichen Umfang 

auf umweltschädliche Materialien und 
verfahren

•	Alu rehab Produkte bieten eine lan-
ge Lebensdauer und ein hohes Maß an 
flexibilität – zugunsten von Umwelt und 
Wirtschaftlichkeit.

•	Die gesamte verpackung ist recycelbar.

•	Der rollstuhl lässt sich in seine 
Materialbestandteile zerlegen, um das 
recycling zu erleichtern.

 wenden Sie sich für aktuelle 
Informationen zur Entsorgung an Ihr 
kommunales recyclingunternehmen.

 Netti 4U CE ist für einen Tempera-
turbereich von -10 °C bis +40 °C 
konstruiert.
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1.6 ÜBEr DIESE 
GEBrAUCHSANwEISUNG

Um Schäden bei der verwendung des Netti 4U 
ce rollstuhls zu vermeiden, lesen Sie bitte vor 
der ersten verwendung des rollstuhls diese 
Gebrauchsanweisung sorgfältig.

  verbotshinweis. Bei Missachtung eines  
 solchen Hinweises erlischt    
 der Gewährleistungsanspruch.

  Warnhinweis. Dieses Symbol weist auf  
 Situationen hin, in denen vorsicht   
 geboten ist.

 Wichtige informationen.

 Nützliche tipps.

 
 erforderliches Werkzeug. 

7 °  feststellbremse: max Gefälle

Max. 
135 kg Höchstgewicht des Benutzers

Bitte beachten Sie das Datum der letzten Aktu-
alisierung dieser Gebrauchsanweisung unten auf 
jeder Seite.

Gebrauchsanweisung im Web

Zur besseren Lesbarkeit (insbesondere für 
Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen) 
finden Sie diese Gebrauchsanweisung auch zum 
Herunterladen auf unserer Website:  
www.my-netti.de - manuals - user manual Netti 
4U ce.

Die neuesten versionen der Gebrauchsan-
weisung, Sicherheitshinweise zum Produkt, 
Adressen und andere Produktinformationen, wie 
beispielsweise rückrufe, werden ebenfalls auf 
unserer Webseite veröffentlicht.

1.5 INforMATIoNEN fÜr DIE 
wIEDErVErwENDUNG

Alle Produkte von Alu rehab sind für einen 
jahrelangen wartungsfreien Gebrauch ausge-
legt. Alle Produkte können von autorisierten 
fachhändlern für eine Wiederverwendung 
hergerichtet werden. Um Leistung und 
Sicherheit sicherzustellen, empfiehlt Alu 
rehab vor einer Wiederverwendung folgende 
Kontrollen.

Bitte überprüfen Sie die folgenden teile auf 
korrekte funktion und einwandfreien Zustand 
und tauschen Sie diese wenn nötig aus:
 
•	Räder,	Reifenprofil
•	Rollstuhlrahmen
•	Vorderräder	und	Steckachsen
•	Naben
•	Funktion	der	Bremsen
•	Geradeauslauf	der	Räder
•		Lager,	Kontrolle	auf	Verschleiß	und	

Schmierung
•	Sitz-	und	Rückenkissen
•	Beinstützen
•	Armlehnen
•	Funktionen	für	Rückenlehnenverstellung	
und   Sitzkantelung
•	Schiebebügel	/	Griffe
•	Kippschutz

Bitte beachten Sie auch Abschnitt 10.2 zu 
reinigung und Pflege.

tauschen Sie aus hygienischen Gründen bei 
einem Benutzerwechsel die Kopfstütze aus. 

Kippschutz
Korrekt angebracht und eingesetzt, 
verhindert der Kippschutz ein Umkippen des 
rollstuhls nach hinten. 
Wir empfehlen dringend die verwendung des 
Kippschutzes.
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1.7 ABMESSUNGEN

Netti 4U ce ist ein Komfortrollstuhl für 
den Gebrauch im innen- und Außenbe-
reich. Die Mindestmaße stammen von 
einem Modell mit 400 mm Sitzbreite, 
die Höchstmaße von einem Modell mit 
500 mm Sitzbreite.

 Die technischen Daten können von 
Land zu Land unterschiedlich sein. 

Gesamtgewicht: 28,5 kg  
(450 mm breiter rollstuhl ohne Kissen) 

Sitzbreite:

 400, 450, 500 mm 

Sitztiefe:

(Polsterung rückenlehne bis vorderkante 
Sitzplatte) 

  ce: 
425, 450, 475, 500 mm

Sitzhöhe:

(Boden bis oberseite Sitzplatte bei ver-
wendung von 24-Zoll-Antriebsrädern in 
oberer Lochposition).

 465 mm*

* Durch Positionsveränderung der 
Haupträder ist eine Sitzhöhe von 500 mm 
erreichbar.

rückenlehnenhöhe:

 480 mm*

Netti 4U ce

technische Daten Min. Max.

Gesamtlänge mit 
Beinstützen 

1130 mm 1130 mm

Gesamtlänge ohne 
Beinstützen

930 mm 930 mm

Gesamtbreite 530 mm 680 mm

Höhe ohne Kopfstütze 1030 mm 1030 mm

Länge, zusammengeklappt 660 mm 660 mm

Breite, zusammengeklappt 470 mm 620 mm

Höhe, zusammengeklappt 600 mm 600 mm

Gesamtgewicht 29 kg -

Gewicht des schwersten 
teils (rahmen)

18,4 kg -

Maximaler Steigungswinkel, 
statisch

0° 28°

Sitzkantelungsbereich -5° 20°

effektive Sitztiefe 425 mm 500 mm

effektive Sitzbreite 400 mm 500 mm

Sitzflächenhöhe vorn 465 mm 500 mm

rückenlehnenwinkel 92° 137°

rückenlehnenhöhe 480 mm 480 mm

Abstand fußplatte zu Sitz 280 mm 560 mm

Winkel Bein zu Sitzfläche 105° 182°

Abstand Armlehne zu Sitz 260 mm 355 mm

vordere Position der 
Armlehnenkonstruktion

290 mm 410 mm

Greifringdurchmesser - 
24-Zoll-rad

535 mm 535 mm

Horizontale Achsposition -50 mm 25 mm

feststellbremse,  
max. Gefälle

0° 7°

Min. Wenderadius bei 
senkrechten Beinstützen

675 mm 702 mm

Mit 24-Zoll Haupträdern.
ohne Sitzkissen.
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2.  KUrZANLeitUNG

Auf dieser Seite ist der inhalt der Gebrauchs-
anweisung in aller Kürze zusammengefasst.  
Sie bietet eine kurze einführung in verwen-
dung und Pflege des rollstuhls Netti 4U ce 

 Die Kurzanleitung ersetzt nicht die Ge-
brauchsanleitung und ist nur als Gedächt-
nisstütze oder Checkliste gedacht.

•	rollstuhl auspacken (Abschnitt 6.1)

•	Antriebsräder montieren (Abschnitt 6.2)

•	vorderräder montieren (Abschnitt 6.3)

•	rückenlehne nach hinten klappen und 
Gasdruckfeder für rückenlehnenverstellung 
mithilfe des verriegelungsbolzens montieren. 
(Abschnitt 6.5)

•	Armlehnen montieren  (Abschnitt 6. 11)

•	Sitzkissen montieren (Abschnitt 6.8)

•	Beinstützen montieren (Abschnitt 6.9)

•	Kopfstütze montieren (Abschnitt 6.10)

•	Kippschutz in aktiver Position einstellen 
(Abschnitt 6.7)

•	Zubehör montieren (Weitere informationen 
siehe Abschnitt 5. Die Montageanweisungen 
liegen dem Zubehör bei.)

rollstuhl auf den Benutzer einstellen:
Die Sitztiefe, Höhe der Beinstützen, Höhe der 
Armlehnen sowie Höhe und horizontale Positi-
on der Kopfstütze einstellen.

 Weitere informationen zur Anpassung des 
rollstuhls an den Benutzer siehe: 
my-netti.de Knowledge center.

 fehlerbeseitigung siehe Kapitel 10.  
Montage und einstellungen siehe Kapitel 6.

 Bekanntgaben zur Produktsicherheit und 
eventuelle Produktrückrufe werden auf 
unserer Homepage veröffentlicht:  
www.my-netti.de

fahren Sie vorsichtig!

Bei reibung können sich die Greifringe 
erwärmen.
 
Salzwasser kann das Korrosionsrisiko 
erhöhen. Weitere vorsichtsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit den 
Umgebungsbedingungen sind nicht 
erforderlich.

Wenn der rollstuhl nach hinten 
gekantelt wird, sollten Kippschutz und 
Bremsen immer in funktion sein.

Alle Griffe korrekt fixieren.

Zur höheren Sicherheit des Benutzers 
sollte der Kippschutz immer verwendet 
werden.

Achtung Klemmgefahr bei verstellung 
von teile des rollstuhls.

Bei direkter Sonneneinstrahlung können 
sich die Metallteile der rahmenkonstruk-
tion erwärmen.

Achtung Kippgefahr! Niemals auf die 
fußplatten stellen.

Den rollstuhl niemals an den Beinstüt-
zen oder Armlehnen anheben

Die Produktkonfiguration kann von Land 
zu Land unterschiedlich sein.

für Menschen mit eingeschränktem Seh-
vermögen stehen Gebrauchsanweisun-
gen und Kataloge zum Download bereit 
auf www.my-netti.de

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an ihren 
Händler.
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3. BeScHreiBUNG 
Standardversion*

1. Schiebebügel
2. Kopfstütze  
3.  einstellung von Winkel und 

vorwärtsposition der Kopfstütze 
4. Kopfstützenhalterung
5. Auslösegriff
6. rückenpolster
7. Armlehne mit Polster
8. Sitzkissen
9.  Universal- oder winkelverstellbare 

Beinstützen 
10. fußplatte
11. Wadenplatte
12. Wadenplattenhalterung
13. vordergabel
14. vorderrad
15. Kippschutz
16. Antriebsrad
17. Bremsen

Wenn eines dieser teile fehlt, wenden Sie sich bitte an ihren fachhändler.

 * Die Produktkonfiguration kann von Land zu Land unterschiedlich sein.
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STANDArD

SITZ
•	Sitzkissen	mit	guter	Druckverteilung
•	Sitzkantelung	-5°	bis	+20°
•	Tiefe	einstellbar 75 mm

räDEr
•		24	x	1	Zoll,	Antriebsräder	mit	pannensicherer	

Bereifung und Steckachse
•	Greifring:	Aluminium
•		7	Zoll,	Vorderräder	mit	pannensicherer	

Bereifung und Steckachse
•		Die	Standard-Antriebsräder	können	von	

Land zu Land variieren.

SCHIEBEBÜGEL
•	Starrer	Schiebebügel

BrEMSEN - vom Benutzer zu betätigen 

KIPPSCHUTZ - hochschwenkbar

rÜCKENLEHNE
•	Winkel:	90°	bis	135°
•	Höhe:	480	mm
•		In	das	Rückenpolster	sind	

Lendenwirbelsäulenstütze und Seitenstütze 
integriert

BEINSTÜTZE
•	Winkelverstellbare	Beinstütze
•		Höhen-	und	winkelverstellbare	Fußplatten
•	Abnehmbar

ArMLEHNE
•	Höhen-	und	tiefenverstellbar
•	Abnehmbar

KoPfSTÜTZE A
•	Höhen-,	tiefen-	und	winkelverstellbar
•	Abnehmbar

ZUBEHör 

•	Beckengurte	(siehe	Abschnitt	5)
•		Verschiedene	Kopfstützenmodelle	(siehe	

Abschnitt 5).

räDEr
•		Antriebsräder	mit	pannensicherer	

PU-Bereifung, 12, 16 und 24 Zoll, mit 
trommelbremse (siehe Abschnitt 5)

•	Stichfest,	PU,	24	x	1	3/8	Zoll
•	Räder	mit	Luftreifen

SCHIEBEBÜGEL
•	Winkelverstellbarer	Schiebebügel.

BrEMSEN - trommelbremsen

KIPPSCHUTZ - mit fußpedal 

BEINSTÜTZE
•	Universal-Beinstütze
 

ArMLEHNE
•	Hemi-Polster	(siehe	Abschnitt	5)
 
 
 
KoPfSTÜTZE
•		Verschiedene	Kopfstützenmodelle	(siehe	

Abschnitt 5)

4. AUSStAttUNGSMerKMALe voN 
Netti 4U ce



5. ZUBeHör
Das aktuelle Zubehörsortiment finden 
Sie auf unserer Webseite  
www.My‑Netti.com‑ order forms

rAHMEN

Kippschutz 
mit fußpedall

Bremsenverlängerung
lang 310 mm

Rahmenverlängerung
vergrößert den Abstand 
zwischen Antriebsrädern und 
vorderrädern. reduziert die 
Kippgefahr

Ringschraubensatz
zur fixierung des rollstuhls 
in einem Auto

rÜCKENLEHNE

Seitenstütze für 
Haltungskorrektur
verhindert ungünstige Haltun-
gen des oberkörpers.

Polster für Seitenstütze

SITZ

Sitzkissen
Breite Auswahl an Kissen.
Bitte wenden Sie sich an  
ihren Händler. 

Abduktionskeil
Der Keil vermindert 
die Abduktion. 
Klein: 80 mm breit
Mittel: 110 mm breit
Groß: 140 mm breit
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Becken- und Oberkör-
pergurte:
verschiedene Modelle: 
Beckengurte mit und 
ohne Polsterung, mit 
Kunststoffschloss oder 
Lasche für Auto-Gurt-
schlösser. einzelheiten siehe Produktkatalog. 
(Montage siehe Abschnitt 5.1)

KoPfSTÜTZEN

Modell A Seitenstütze 
(auch mit Stirnband) 

 

Modell B Klein.

Modell C Groß.

Modell D Komfort 

 

Modell E mit  
Seitenstützen 

 

Modell F  mit
Wangenstützen
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ArMLEHNEN 

Armlehnenpolster
383 x 58 mm

Hemi-Armlehne

Hemi-Polster
erlaubt, den betroffenen  
Arm in der erforderlichen  
Position zu lagern.

BEINSTÜTZE

Beinstütze
Universal 
Mit Stellrad in feste Positionen 
zwischen  
33° und 105° einstellbar.

Polster für Wadenstütze
reduziert den Druck.

Polster für Fußplatten

Fußgurte

räDEr

Antriebsrad
12 Zoll und 16 Zoll 
mit trommelbremse.
24 x 1 Zoll PU-Bereifung

Vorderräder
7 Zoll - 175 x 45 mm flexel mit 
Steckachse.

Vorderradgabel 
für räder mit  
175 x 45 mm

Hand- und Speichenschutz
für 24 Zoll-rad.
transparent. 

 
TISCHE

Standard, zum Aufschieben

Tischpolster
Bietet eine weiche Ablage 
für den Arm auf dem tisch.

 

Werkzeugsatz
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Infusionsständer
zur Befestigung am waage-
rechten rückenlehnenprofil des 
rollstuhls. 

Der Ersatzteil- und Zubehörkatalog 
steht auf unserer Homepage zum Down-
load bereit: www.my-netti.de

5.1 BECKENGUrT MoNTIErEN

Auf unserer Homepage www.my-netti.de 
finden Sie das aktuelle Gurtsortiment und 
Montageanweisungen.

•	Den Gurt durch die öffnung der Becken-
gurthalterung ziehen.

•	Den Gurt durch die Gurtschnalle 
zurückführen.

•	Die Beckengurthalterung mit 
den beiliegenden Schrauben und 
Muttern im hintersten Loch des 
rückenlehnenscharniers befestigen.

 
        Zwei 13 mm-Maulschlüssel.
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6.  MoNtAGe UND 
eiNSteLLUNG

Besuchen Sie für informationen zur Anpas-
sung des rollstuhls an den Benutzer bitte:
my-netti.de Knowledge center.

6.1 AUSPACKEN

1.  Alle teile auspacken und anhand der Packliste 
auf vollständigkeit prüfen.

2. Antriebsräder montieren (Abschnitt 6.2)
3. vorderräder montieren (Abschnitt 6.3)
4.  Sitztiefe kontrollieren und einstellen  

(Abschnitt 6.6)
5. rückenlehne montieren (Abschnitt 6.5)
6. Armlehnen montieren (Abschnitt 6.11)
7. Sitzkissen montieren (Abschnitt 6.8)
8. Beinstützen montieren (Abschnitt 6.9)
9. Kopfstütze montieren (Abschnitt 6.10)
10. eventuelles Zubehör montieren (Kapitel 5).

Gewicht der Komponenten  
(450 mm rollstuhlbreite):
Antriebsräder: je 1,9 kg
Kippschutz: je 0,1 kg
vorderräder: je 0,8 kg
Beinstütze, winkelverstellbar: je 2 kg
Sitzkissen: ca. 1 kg
Kopfstütze A: 1 kg
Kopfstütze c: 0,9 kg

6.2 ANTrIEBSräDEr

Zur Montage eines Antriebsrades ziehen Sie 
den Achsbolzen aus der radnabenbuchse und 
schieben ihn von außen durch die radnabe wie-
der in die Buchse zurück. Dabei halten Sie den 
entriegelungsknopf in der Mitte gedrückt.

  Um zu kontrollieren, ob das Antriebsrad 
korrekt eingerastet ist, lassen Sie den 
entriegelungsknopf los und ziehen das 
Antriebsrad leicht nach außen.

 Wenn das Antriebsrad nicht einrastet, 
verwenden Sie den rollstuhl nicht und 
nehmen Sie Kontakt mit ihrem Händler 
auf.

  Sand und Salzwasser (beispielsweise 
Streusalz im Winter) können die Lager 
der Antriebsräder und vorderräder 
beschädigen. reinigen Sie den rollstuhl 
gründlich, wenn er solchen Bedingungen 
ausgesetzt war.

6.3 VorDErräDEr

Sie sind mit einer Steckachse ausgestattet.
Zum Demontieren:
•	Den entriegelungsknopf unter der 

vordergabel drücken.

Zum Montieren:
•	Die Steckachse in das Lagergehäuse schie-

ben. Leicht an der Gabel ziehen, um sicher-
zustellen, dass sie richtig eingerastet ist.

    

6.4 SITZHöHE EINSTELLEN

Die Sitzhöhe hinten ist abhängig von:
•	der Größe der Antriebsräder

•	der Position der Antriebsräder.

•	Bei verwendung von 24 Zoll-Antriebsrädern 
in der obersten Lochposition beträgt die 
Sitzhöhe vom Boden bis zur Sitzplatte 
465 mm. Mit den gleichen Antriebsrädern in 
der nächst niedrigeren Lochposition beträgt 
die Höhe bis zur Sitzplatte 500 mm.
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Wenn sich die Lochposition der Antriebsräder 
ändert oder räder anderen Durchmessers 
montiert werden, lösen Sie die radnabenbuchse 
einschließlich Unterlegscheibe und Mutter. 
Nehmen Sie die radnabenbuchse heraus 
und montieren Sie diese in der erforderlichen 
Position.

 

 

Achten Sie darauf, dass die Mutter an der in-
nenseite des rahmens die radbuchse komplett 
umschließt.

 Zwei 24 mm-Gabelschlüssel.

 Antriebsräder und vorderräder sollten wie 
unten beschrieben montiert werden. 

 
  Stellen Sie nach Änderung der Sitzhöhe 
sicher, dass die Lagergehäuse der vorder-
räder senkrecht zum Boden stehen. Dies ist 
eine vorbedingung für gute fahreigen-
schaften des rollstuhls. 

   Nach Montage der Antriebsräder oder 
Änderung ihrer Lochposition müssen Sie 
die Position des Kippschutzes kontrollie-
ren und die Bremsen nachstellen.

6.5 rÜCKENLEHNE

•	Zur Montage der Gasdruckfeder heben Sie 
mit einer Hand den  Schiebebügel an. Mit 
der anderen Hand stecken Sie den ver-
riegelungskopf der Gasdruckfeder in die 
Kunststoffhalterung.

•	Kontrollieren Sie, dass die öffnung im ver-
riegelungskopf an den freien Löchern in der 
Kunststoffhalterung ausgerichtet ist. 
 

•	Arretieren Sie die rückenlehne, indem Sie 
den verriegelungsbolzen durch die Kunst-
stoffhalterung und die öffnung im verriege-
lungskopf der Gasdruckfeder schieben.

24 Zoll-Antriebsrad

24,16 und 12  
Zoll-Antriebsrad

24 Zoll 

16  
Zoll

12 Zoll-Antriebsrad
24 Zoll-Antriebsrad
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  Um zu kontrollieren, ob die rückenlehne 
arretiert ist, drücken Sie die rückenlehne 
am Schiebebügel nach vorn. Wenn die 
rückenlehne nach vorne fällt, wiederholen 
Sie die Arretierung oder wenden Sie sich 
an ihren örtlichen Händler.

•	Der rollstuhl ist auf eine Standard-Sitztiefe 
eingestellt. Die Kunststoffhalterung besitzt 
vier Löcher, von denen drei mit abnehmbaren 
Kappen verschlossen sind.

 

•	Das rückenlehnenscharnier weist vier Löcher 
auf. Die Position der Löcher zueinander 
entspricht denen in der Kunststoffhalterung. 
Wenn z.B. der verriegelungskopf der Gas-
druckfeder im vorderen Loch der Kunst-
stoffhalterung montiert ist, sollte auch das 
rückenlehnenscharnier im vorderen Loch 
seiner Halterung montiert werden.

6.6 SITZTIEfE EINSTELLEN

•	Die Sitztiefe kann nur an der rückseite 
eingestellt werden Ziehen Sie dazu den 
verriegelungsbolzen aus der Kunststoffhalte-
rung heraus.

•	Suchen Sie in der Kunststoffhalterung die 
gewünschte neue Position für den verriege-
lungskopf und entfernen Sie die Kunststoff-
kappe von diesem Loch.

•	Arretieren Sie die rückenlehne, indem Sie 
den verriegelungsbolzen durch die Kunst-
stoffhalterung und die öffnung im verriege-
lungskopf der Gasdruckfeder schieben.

•	Nach einem Wechsel der Lochposition in der 
Kunststoffhalterung muss auch die Lochpo-
sition im rückenlehnenscharnier wieder in 
parallele Stellung gebracht werden.

  Kontrollieren Sie, dass sich rückenlehnen-
scharnier und Kunststoffhalterung in der 
gleichen Lochposition befinden.

 6 mm-inbusschlüssel

6.7 KIPPSCHUTZ

Der Kippschutz muss gemäß der 
Montageanleitung angebracht werden, die 
dem rollstuhl beiliegt.

Handhabung des Kippschutzes
•	Kippschutz herausziehen.

•	Um 180° nach oben oder unten schwenken.

•	 in dieser Position arretieren.
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Höhe des Kippschutzes einstellen

Der Kippschutz kann auf zwei feste Positionen 
eingestellt werden. Die Position „kurz“ dient für 
Antriebsräder mit 12 oder 16 Zoll Durchmes-
ser sowie 24 Zoll-Antriebsräder in der oberen 
Montageposition. Die Position „lang“ dient für 
24 Zoll-Antriebsräder in der unteren Montage-
position.
•	Lösen Sie wie im Bild unten gezeigt die 

Schraube im einstellbaren verlängerungsstück.

•	Das verlängerungsstück besitzt zwei Löcher. 
Stellen Sie die gewünschte Höhe des Kipp-
schutzes ein und ziehen Sie die Schraube 
wieder fest.

 

 5 mm-inbusschlüssel

  Zur Sicherheit des Benutzers sollte immer 
der Kippschutz verwendet werden.

6.8 SITZKISSEN

Das Sitzkissen ist mit Klettband am rollstuhl 
befestigt.

 

  Bei verwendung des rollstuhls muss das 
Kissen unbedingt auf der Sitzplatte liegen.

  Der Sitzkissenbezug ist waschbar und 
wiederverwendbar. Befolgen Sie die 
Anweisungen zu Pflege und reinigung 
auf der rückseite des Kissens.

6.9 BEINSTÜTZEN

Netti 4U ce ist wahlweise mit Universal- oder 
winkelverstellbaren Beinstützen lieferbar.

Universal-Beinstütze
Die Universal-Beinstütze ist fest 
und winkelverstellbar. Sie lässt sich 
wegschwenken und ist abnehmbar. Die 
fußplatten lassen sich hochklappen und 
auf unterschiedliche Winkel einstellen. 
Die Beinstütze wird mit höhen- und 
tiefenverstellbarer Wadenplatte geliefert.

winkelverstellbare Beinstütze
Der Winkel der winkelverstellbaren 
Beinstütze ist frei einstellbar. Sie lässt sich 
wegschwenken und ist abnehmbar. Die 
fußplatten lassen sich hochklappen und 
auf unterschiedliche Winkel einstellen. 
Die Beinstütze wird mit höhen- und 
tiefenverstellbarer Wadenplatte geliefert.
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Beinstützen montieren
•	Halten Sie die Beinstütze an die Strebe, die 

nach unten zur fußplatte weist. Die Beinstüt-
ze in einem Winkel von etwa 20° zum Seiten-
rahmen halten. in die schwarze Kunststoffhal-
terung schieben. Die Beinstütze nach innen 
schwenken und nach unten drücken.

winkel einstellen - 
Universal-Beinstütze
•	Der Winkel der Beinstütze lässt sich mithilfe 

des Drehknopfs in der Mitte des Scharnier-
punkts einstellen.

•	Nach Lösen des Drehknopfs können Sie 
die Beinstütze auf den benötigten Winkel 
einstellen.

•	Um die Stütze im eingestellten Winkel zu 
fixieren, ziehen Sie den Drehknopf wieder 
fest.

winkel einstellen - 
Winkelverstellbare Beinstütze
•	Der Winkel der Beinstütze lässt sich mithilfe 

des Drehknopfs einstellen.

•	Nach Lösen des Drehknopfs können Sie 
die Beinstütze auf den benötigten Winkel 
einstellen.

•	Um die Stütze im eingestellten Winkel zu 
fixieren, ziehen Sie den Drehknopf wieder fest.

 
 

 
   Quetschgefahr. Greifen Sie bei der einstel-

lung des Beinstützenwinkels nicht in den 
einstellmechanismus zwischen den 
beweglichen teilen
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Länge der Beinstütze einstellen
•	Lösen Sie die Schraube (A), wie auf der 

folgenden Seite abgebildet, damit sich das 
einstellrohr bewegen lässt.

•	Stellen Sie die Beinstütze auf die 
erforderliche Länge ein und ziehen Sie die 
Schraube wieder fest.

 

winkel der fußplatten einstellen
•	Die fußplatten sind winkelverstellbar.

•	Lösen Sie die Schraube (B) und stellen  
Sie die fußplatte auf die  erforderliche  
Neigung ein. Ziehen Sie die Schraube 
anschließend wieder fest.

 5 mm-inbusschlüssel

 

fußplatte verriegeln und lösen
•	Die fußplatten verfügen über einen verrie-

gelungsmechanismus, der die Stabilität der 
Platten erhöht.

•	Um die fußplatten zu verriegeln, ziehen Sie 
den Kunststoffschieber an der rechten fuß-
platte zurück und hängen die rechte Platte am 
Bolzen der linken fußplatte ein.

•	Um die fußplatten wieder voneinander zu lö-
sen, ziehen Sie den Kunststoffschieber an der 
rechten fußplatte zurück und heben die Platte 
vom Bolzen der linken fußplatte ab.

  Bei verwendung des rollstuhls im freien 
sollte zwischen fußplatten und Boden ein 
Abstand von 40-50 mm eingehalten werden.

  Während der einstellung müssen die 
fußplatten unbelastet sein.

Beinstütze abnehmen:
•	Ziehen Sie den Kunststoffschieber an der fuß-

platte nach hinten, damit der Bolzen freikommt. 
Nun lässt sich die fußplatte hochklappen.

•	Die Beinstütze leicht nach oben ziehen, damit 
sie freikommt.

•	Die Beinstütze nach außen schwenken.

•	Die Beinstütze anheben und abnehmen. 

A



 
 

  

Tiefeneinstellung der wadenplatte:
Zur tiefeneinstellung wird die Wadenplatte 
aus der Halterung genommen. Hierzu lösen Sie 
mit einem Gabelschlüssel die Mutter zwischen 
Wadenplatte und Halterung.  
Die gewünschte Position einstellen und die 
Mutter wieder festziehen.

 13 mm-Gabelschlüssel

 Niemals auf die fußplatten stellen!

  Den rollstuhl niemals an den Beinstützen 
anheben.

6.10 KoPfSTÜTZE

 

A - Hebel für tiefeneinstellung
B - Drehknopf für Winkeleinstellung
c - Hebel für Höheneinstellung
D - Kopfstützenhalterung

 
 
 

Kopfstütze anbringen:
•	Die rechteckige Mutter wie oben gezeigt in 

die vertiefung der Kopfstützenhalterung le-
gen und den Hebel für die Höheneinstellung 
hineindrehen.

•	Die Kopfstütze in die Kopfstützenhalterung 
schieben.

•	Höhe und tiefe der Kopfstütze wie erforder-
lich einstellen und die Kopfstütze in dieser 
Position fixieren.

Tiefe der Kopfstütze einstellen:
•	Den feststellhebel (A) oben am waagerech-

ten vierkantrohr der Kopfstütze lösen.

•	Die Kopfstütze einstellen und in der erforder-
lichen Position fixieren.

Höhe der Kopfstütze einstellen:
•	Den Hebel für die Höheneinstellung (c) am 

Kopfstützenadapter lösen.

•	Die Kopfstütze einstellen und in der erforder-
lichen Position fixieren.

winkel der Kopfstütze einstellen:
•	Den Drehknopf (B) an der rückseite des hori-

zontalen vierkantrohrs der Kopfstütze lösen.

•	Die Kopfstütze einstellen und in der erforder-
lichen Position fixieren.

Seitlichen Versatz der Kopfstütze einstellen:
•	Der Kopfstützenadapter lässt sich nach 

rechts und links bewegen, um die Kopfstüt-
ze speziellen Bedürfnissen des Benutzers 
anzupassen.

•	Die vier Schrauben lockern, die den Adapter 
zusammenhalten.
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•	Den Adapter an die erforderliche Position 
schieben. Die Kopfstützenhalterung wird 
durch festziehen der vier Schrauben fixiert. 
Hierzu die Schrauben überkreuz festziehen, 
damit die vier Schrauben gleichmäßige Kraft 
auf die Halterung ausüben.

 

  Bei einstellung der Kopfstütze die Hebel 
lösen.

  Wenn das Kopfstützenstativ nicht genau 
in die Halterung passt, ist die Halterung 
möglicherweise zu fest oder ungleichmä-
ßig angezogen.

  Nach Anpassung der Kopfstütze die kleine 
feststellschraube oben in der Mitte der Kopf-
stützenhalterung mit einem inbusschlüssel 
festziehen, um die Stütze zu fixieren.

  Wenn die Kopfstütze zu niedrig ist, kann 
sie um 80° gedreht werden. Hierzu lösen 
Sie den einstellknopf hinten am horizonta-
len vierkantrohr (B).

6.11 ArMLEHNEN

 
  

Die Armlehnen sind abnehmbar sowie höhen- 
und tiefenverstellbar.

  Bitte beachten Sie bei der Montage, dass 
die Armlehnen nicht seitengleich sind.

 

Armlehne montieren
•	Das hintere ende der Armlehne auf die 

Kunststoffhalterung des rückenlehnen-
scharniers stecken. Die Armlehne nach vorn 
drücken, bis sie einrastet. Mit leichtem Druck 
in waagerechter richtung kontrollieren, dass 
die Armlehne wirklich eingerastet ist.

 

Armlehne abnehmen
•	Den entriegelungs-

knopf hinten an der 
Armlehne ziehen 
und die Armlehne 
nach oben abhe-
ben.
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Höhe der Armlehne einstellen
•	Die Schraube an der Armlehne mit einem 

4 mm-inbusschlüssel lösen.

•	Die Lehne anheben oder absenken.

•	Die Schraube wieder festziehen.

 

 
 

  Den rollstuhl niemals an den 
Armlehnen anheben.

6.12 fESTSTELLBrEMSEN 
EINSTELLEN

•	Die Bremsen sind am rahmenrohr beliebig 
positionierbar.

•	Um die Bremse zu aktivieren, den Hebel 
nach vorn drücken. 

•	  

•	Um die Bremse zu lösen, den Hebel  
nach hinten ziehen.

•	Um die Position der Bremse zu verändern, 
lösen Sie die beiden Schrauben auf der innen-
seite der Bremsklemme.

•	Die Position der Bremse justieren und die bei-
den Schrauben wieder festziehen.

 
 

•	Zur feineinstellung die obere Schraube auf der 
innenseite der Bremsen lösen

•	Position der Bremse einstellen und die Schrau-
be wieder festziehen.

 

 5 mm-inbusschlüssel

  Die korrekte einstellung der Bremsen 
überprüfen. Dazu ziehen Sie Bremsen an 
und vergewissern sich, dass sich der 
rollstuhl nicht bewegt.

  Die Bremsen sind als feststellbremsen 
konstruiert und nicht dafür gedacht, den 
rollstuhl während der fahrt zu verlangsa-
men.

 Achtung! Quetschgefahr zwischen Bremse 
und reifen.
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Trommelbremse
rollstühle mit 12 oder 16 Zoll-Antriebsrädern 
verfügen über trommelbremsen. Auch 22- und 
24 Zoll-räder können trommelbremsen haben.

wenn die Bremse nicht korrekt funktioniert:
Um den Bowdenzug einzustellen, die Stell-
schraube um zwei bis vier Umdrehungen lösen. 
Die Bremsfunktion nochmals kontrollieren.

 
wenn der Zug zu locker ist:
Die Stellschraube ganz hineindrehen. Straffen 
Sie den Zug, indem Sie die Zugklemme lösen 
und den Zug ein Stück weiter durch die Zug-
klemme ziehen. Die Klemme festziehen und die 
Stellschraube wieder justieren.

 
 

 ein 8 mm-Gabelschlüssel.

  Um die korrekte funktion des Zugs zu 
gewährleisten, darf er keine Spannung 
aufweisen.

BrEMSE BETäTIGEN UND ANZIEHEN

Das fahrgestell mit trommelbremse ist mit 
handbetätigten Nabenbremsen ausgestattet, 
um das tempo auf Gefällestrecken oder bei 
fahrten in der ebene zu kontrollieren.

Die Bremshebel befinden  
sich am Schiebebügel.

•	Zum Abbremsen des fahrgestells ziehen 
Sie die Bremshebel gleichmäßig und weich 
in richtung Schiebebügel.

•	Um die Bremse in Parkposition festzu-
stellen, drücken Sie Hebel (1) gegen den 
Schiebebügel und Hebel (2) von ihnen weg, 
wodurch der feststellbremsenhebel fixiert 
wird. Achten Sie darauf, immer beide fest-
stellbremsen anzuziehen.

•	Um die Bremse zu lösen, drücken Sie Hebel 
(1) erneut gegen den Schiebebügel. Auf 
diese Weise löst sich die federgestützte 
verriegelung des Hebels.

 Lassen Sie den Benutzer niemals alleine 
im rollstuhl zurück, ohne die feststell-
bremsen angezogen zu haben.
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7.3 wICHTIGE ANMErKUNGEN 
BEZÜGLICH SITZKANTELUNG UND 
rÜCKENLEHNENVErSTELLUNG 
STATISCHEr KoMforTroLLSTÜH-
LE SowIE GEMEINSAMKEITEN 
DYNAMISCHEr roLLSTÜHLE

Sitzkantelung und rückenlehnenverstellung sind 
grundlegende vorteile eines Komfortrollstuhls. 
Sie erlauben, die Sitzposition während der Zeit 
im rollstuhl zu variieren.

Wir haben klinische erkenntnisse bezüglich 
Sitzkantelung und rückenlehnenneigung ana-
lysiert. Mehrere Studien und  richtlinien für 
beste Praktiken legen nahe, dass sich durch die 
richtige reihenfolge bei Sitzkantelung und rü-
ckenlehnenneigung Scherung und verrutschen 
reduzieren lassen: 
Erst Sitzkantelung, dann rückenlehnenneigung. 
Wenn wir den Benutzer wieder in aufrechte Po-
sition bringen, sollte die reihenfolge lauten: erst 
rückenlehnenneigung, dann Sitzkantelung. of-
fensichtlich treten die größten Scherkräfte beim 
Aufrichten aus einer Position mit Sitzkantelung 
und nach hinten geneigter rückenlehne auf.

7.4 SENKEN SIE DAS rISIKo fÜr 
VErrUTSCHEN, SCHErUNG UND 
DEKUBITUS: 

verwenden Sie nur die Sitzkantelungsfunktion, 
um die Sitzposition des Benutzers zu variieren. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sollte die rü-
ckenlehnenneigung nicht mehr verändert wer-
den, wenn sie einmal der optimalen Sitzposition 
des Benutzers angepasst worden ist. 
Der Muskeltonus von Hals und rücken sollte 
beim Benutzer so niedrig wie möglich sein, um 
ein verrutschen zu verhindern. eine verände-
rung der rückenlehnenneigung gegenüber der 
ursprünglichen Position stört und verhindert 
die korrekte Körperposition und sorgt für einen 
höheren tonus der Halsmuskulatur. 

Wenn die einstellfunktion für die rückenleh-
nenneigung für einen transport oder andere 
Situationen verwendet wird, ist es sehr wichtig, 
dass der vorherige optimale Neigungswinkel 
wiederhergestellt wird, sobald der Benutzer sich 
in einer normalen Sitzposition befindet. 
Die unkorrekte Nutzung der Neigungsfunktion 
erhöht das risiko eines verrutschens und damit 
die Gefahr, dass Scherkräfte (vertikale und hori-
zontale Kräfte) und Druckgeschwüre auftreten. 

7. SitZNeiGUNG / 
SitZKANteLUNG 
eiNSteLLeN
7.1 SITZKANTELUNG 

Die Sitzkantelung wird mithilfe des Auslöse-
griffs am Schiebebügel eingestellt. Der Sitz 
lässt	sich	von	-5°	bis	+20°	neigen.	
Achtung: falls Sie die Sitzkantelung (und somit 
die Sitzfläche) unter 0° einstellen, besteht ein 
erhöhtes risiko nach vorne aus dem Stuhl zu 
rutschen. Alu rehab empfiehlt den einsatz 
eines Hüftgurtes, um ein fallen aus dem Stuhl 
zu verhindern.

7.2 rÜCKENLEHNENwINKEL

Der rückenlehnenwinkel wird mithilfe des 
Auslösegriffs am Schiebebügel eingestellt. Der 
Winkel kann zwischen 90° vorwärts und 45° 
rückwärts eingestellt werden.

 Um die korrekte funktion der 
Bowdenzüge zu gewährleisten, dürfen sie 
keinesfalls gespannt sein. 
 Bei Einstellung von Sitz- und rückenleh-
nenwinkel muss immer der Kippschutz 
verwendet werden. Die Auslösegriffe 
sind beide wie folgt gekennzeichnet:

        Sitzkantelung        rückenlehnenverstellung
 Achtung, Kippgefahr! 
Kontrollieren Sie die Stellung des 
Kippschutzes.

 falls eine rahmenverlängerung montiert 
ist, muss die Antikippstütze verlängert sein. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren fachhänd-
ler. Verwenden Sie immer den Kippschutz, 
wenn Sie die funktionen für Sitzkantelung 
und rückenlehnenneigung nutzen wollen.
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Der Griff und das Symbol für Sitzkantelung 
am Schiebebügel sind auf der 
vorangehenden Seite dargestellt.

  Lassen Sie den Benutzer niemals im 
rollstuhl alleine, wenn der Sitz nach 
vorne gekantelt ist.

7.6 GrIff fÜr rÜCKENLEHNEN-
NEIGUNG VErwENDEN: rÜCKEN-
LEHNE NACH HINTEN NEIGEN

Betätigen Sie den rechten Griff am Schiebe-
bügel, um die rückenlehne einhändig nach 
hinten zu neigen, während Sie Blickkontakt 
mit dem Benutzer halten und die andere 
Hand auf die Beinstütze legen.
Sobald Sie den Griff loslassen, wird die rü-
ckenlehne fest arretiert.

GEBEN SIE DEM BENUTZEr EIN GEfÜHL DEr 
SICHErHEIT, EHE SIE DIE fUNKTIoNEN fÜr 
rÜCKENLEHNENNEIGUNG UND SITZKANTE-
LUNG VErwENDEN: 
Die funktionen für rückenlehnenneigung und 
Sitzkantelung aller Netti Komfort-rollstuhlmo-
delle einschließlich der dynamischen rollstühle 
sind auf einhandbedienung ausgelegt. für den 
Benutzer ist dies von großem vorteil: Die Be-
gleitperson kann Blickkontakt mit dem Benut-
zer herstellen, ehe die funktionen für rücken-
lehnenneigung und Sitzkantelung verwendet 
werden. Die Begleitperson kann so in dieser 
Situation auch mit dem Benutzer kommunizie-
ren. Der Benutzer fühlt sich sicherer, wenn er 
den Augenblick kennt, in dem diese funktio-
nen zum einsatz kommen.

7.5 GrIff fÜr SITZKANTELUNG 
VErwENDEN: KANTELUNG DES 
SITZES

Betätigen Sie den linken Griff am Schiebebügel 
und drücken Sie gleichzeitig den Schiebebügel 
herunter, um den Sitz einhändig zu kanteln, 
während Sie Blickkontakt mit dem Benutzer 
halten und die andere Hand auf die Armlehne 
legen. 

Beim Kanteln bleibt der korrekte relative Win-
kel zwischen ober- und Unterkörper erhalten.

Sobald Sie den Griff loslassen, wird der Sitz in 
der aktuellen Position arretiert. Um den Sitz 
wieder in aufrechte Position zu bringen, betä-
tigen Sie den Griff erneut. Der Kantelzylinder 
unterstützt Sie beim Aufrichten des Sitzes.

0°+20°

-5° -0°

92° -137°
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8. fAHrtecHNiKeN
8.1 ALLGEMEINE TECHNIKEN

fahrmanöver und Gleichgewicht:
Das Gewicht und die Balance des rollstuhls haben 
einfluss auf seine fahreigenschaften. Wesentliche 
faktoren sind hierbei Gewicht, Körpergröße und 
Sitzposition des Benutzers. Auch die Montagepo-
sition der räder wirkt sich auf die fahreigenschaf-
ten aus. Je mehr Gewicht auf den Antriebsrädern 
liegt, desto leichter lässt sich der rollstuhl manöv-
rieren. Wenn zu viel Gewicht auf den vorderrädern 
lastet, erschwert dies seine Steuerung. informa-
tionen zum Ausbalancieren des rollstuhls durch 
einstellung der Sitztiefe finden Sie auf Seite 16.

 Annäherung an eine Stufe:
Nähern Sie sich der Stufe langsam, damit die vor-
derräder nicht mit Wucht gegen die Stufe stoßen. 
Der Benutzer könnte durch den Aufprall aus dem 
Stuhl stürzen. Außerdem könnten die vorderrä-
der beschädigt werden.

 Stufe / Bürgersteig vorwärts herunterfahren
Achtung: Die Stufe darf nicht höher als 30 mm 
sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die 
Beinstützen zuerst aufsetzen Dabei könnten Sie 
die Kontrolle über den rollstuhl verlieren und die 
Beinstützen könnten brechen. 

  Nachgiebiger, unebener oder rutschiger 
Untergrund kann das Manövrieren erschweren, 
weil die räder die Bodenhaftung verlieren und 
sich der rollstuhl schwieriger kontrollieren lässt.

Abstellen:
Sie verbessern die Stellfläche und die Standfes-
tigkeit des rollstuhls, indem Sie ihn etwa 100 mm 
nach hinten rollen, damit sich die vorderräder 
nach vorne ausrichten.

  Begleitperson: 
wenn Sie den Benutzer alleine im rollstuhl 
zurücklassen, aktivieren Sie immer die 
feststellbremsen und vergewissern Sie sich, 
dass der Kippschutz nach unten gedreht ist.

8.2 fAHrTECHNIKEN

- Stufe hinauf -

Begleitpersonen - Stufe vorwärts hochfahren:
•	Kontrollieren, dass der Kippschutz nach oben 

gedreht ist.

•	Den rollstuhl leicht nach hinten kippen.

•	Den rollstuhl auf den Antriebsrädern aus-
balancieren und vorwärts schieben, bis die 
vorderräder die Stufe berühren. 

•	Den rollstuhl durch Druck auf den Schiebe-
bügel vorn anheben und gleichzeitig auf die 
Stufe schieben.

 Kippschutz nach unten drehen 

Benutzer - Stufe rückwärts hochfahren:
Diese technik funktioniert nur bei sehr niedrigen 
Stufen. Auch der Abstand zwischen fußplatten 
und Boden ist ein entscheidender faktor.
•	Kontrollieren, dass der Kippschutz nach oben 

gedreht ist.

•	Den rollstuhl rückwärts an die Stufe fahren.

•	Die Greifringe fest fassen und beim Ziehen 
den Körper nach vorne bewegen.

 Kippschutz nach unten schwenken

Begleitpersonen - Stufe rückwärts hochfahren:
•	Kontrollieren, dass der Kippschutz nach oben 

gedreht ist.

•	Den rollstuhl an die Stufe ziehen.

•	Den rollstuhl leicht nach hinten kippen, 
sodass die vorderräder etwas vom Boden 
abheben.

•	Den rollstuhl die Stufe hochziehen und weit 
genug rückwärts gehen, sodass die vorderrä-
der oben auf der Stufe aufsetzen können.

 Kippschutz nach unten schwenken

8.3 fAHrTECHNIKEN

- Stufe hinunter -

Begleitpersonen - Stufe vorwärts hinunterfahren:
•	Kontrollieren, dass der Kippschutz nach oben 

gedreht ist.

•	Den rollstuhl leicht nach hinten kippen, 
sodass die vorderräder etwas vom Boden 
abheben.

•	vorsichtig die Stufe hinunterfahren. Den roll-
stuhl nach vorne kippen, bis die vorderräder 
wieder den Boden berühren.

 Kippschutz nach unten schwenken
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Begleitpersonen - Stufe rückwärts hinunterfahren:
•	Kontrollieren, dass der Kippschutz nach oben 

gedreht ist.

•	Den rollstuhl rückwärts an die Stufe ziehen.

•	vorsichtig die Stufe hinunterfahren und den 
rollstuhl auf den Antriebsrädern so weit rück-
wärts bewegen, bis die vorderräder vor der 
Stufe aufsetzen können.

•	Die vorderräder auf dem Boden aufsetzen 
lassen.

 Kippschutz nach unten schwenken

8.4 fAHrTECHNIKEN

- Gefälle -

Wichtiger rat, um beim Befahren von Steigun-
gen und Gefällen ein Umkippen des rollstuhls zu 
verhindern.

  Vermeiden Sie es, mitten auf einer 
Steigung oder einem Gefälle den rollstuhl 
zu wenden.

 wählen Sie eine möglichst gerade fahrlinie 
in Gefällerichtung.

  Es ist günstiger, um Hilfe zu bitten, als 
unnötige risiken einzugehen.

 

Steigungen befahren:
verlagern Sie den oberkörper nach vorn, um 
den rollstuhl in der Balance zu halten.

Gefälle befahren:
verlagern Sie den oberkörper nach hinten, um den 
rollstuhl in der Balance zu halten. Kontrollieren 
Sie die Geschwindigkeit durch festen Griff um die 
Greifringe. Nicht die feststellbremsen benutzen.

8.5 fAHrTECHNIKEN

- Treppe hinauf -

 Bitten Sie immer jemanden um Hilfe.

  Benutzen Sie niemals eine rolltreppe, auch 
mit Begleitperson nicht.

Mit Unterstützung, rückwärts
•	Kontrollieren, dass der Kippschutz nach oben 

geschwenkt ist.

•	Ziehen Sie den rollstuhl rückwärts bis an die 
erste treppenstufe.

•	Den rollstuhl auf den Antriebsrädern leicht 
nach hinten kippen.

•	Den rollstuhl eine Stufe nach der anderen 
langsam die treppe hinaufziehen und dabei 
die Balance auf den Antriebsrädern halten.

•	oben angekommen die rollstuhl weit genug 
rückwärts ziehen, damit die vorderräder 
sicher auf dem Boden aufsetzen können.

 Kippschutz nach unten schwenken

  Wenn zwei Begleitpersonen helfen kön-
nen, unterstützt eine davon den vorgang 
durch Anheben des rollstuhls vorne am 
rahmen.

  Den rollstuhl niemals an den Beinstützen 
anheben.

  Den rollstuhl niemals an den Armlehnen 
anheben.

 Die Begleitpersonen sollten beim Anheben 
des rollstuhls die Kraft ihrer Beine nutzen, 
um den rücken nicht unnötig zu belasten.
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8.6 fAHrTECHNIKEN

- Treppe hinunter -

  Benutzen Sie niemals eine rolltreppe, 
auch mit Begleitperson nicht.

Mit Unterstützung, vorwärts
•	Kontrollieren, dass der Kippschutz nach oben 

geschwenkt ist.

•	Den rollstuhl vorwärts an die erste 
treppenstufe fahren.

•	Den rollstuhl auf den Antriebsrädern etwas 
nach hinten kippen.

•	Den Schiebebügel fest umfassen, den 
rollstuhl auf den Antriebsrädern in der 
Balance halten und eine Stufe nach der 
anderen hinunterrollen.

•	Unten angekommen, die vorderräder sanft 
auf dem Boden aufsetzen.

 Kippschutz nach unten drehen

  Wenn zwei Begleitpersonen helfen 
können, unterstützt eine davon den 
vorgang durch Anheben des rollstuhls 
vorne am rahmen.

  Den rollstuhl nicht an den Beinstützen 
anheben

  Den rollstuhl niemals an den Armlehnen 
anheben.

8.7 UMSETZEN

Das Umsetzen vom und in den rollstuhl sollten 
mit den beteiligten Personen intensiv geübt 
werden. Nachfolgend einige wichtige ratschlä-
ge zur vorbereitung des rollstuhls:

Mit oder ohne Begleitperson - seitwärts
vor dem Umsetzen:
•	Der rollstuhl sollte so nahe wie möglich an 

den Ausgangs- bzw. Zielort herangefahren 
werden.

•	Den rollstuhl 50-100 mm rückwärts ziehen, 
damit sich die vorderräder nach vorne 
ausrichten.

•	Die feststellbremse anziehen.

•	Den rollstuhl in waagerechte Position 
bringen.

•	Die Beinstütze und Armlehne auf der für das 
Umsetzen vorgesehenen Seite entfernen.

Mit oder ohne Begleitperson - vorwärts
Vor dem Umsetzen:
•	Der rollstuhl sollte so nahe wie möglich an 

den Ausgangs- bzw. Zielort herangefahren 
werden.

•	Den rollstuhl 50-100 mm rückwärts ziehen, 
damit sich die vorderräder nach vorne 
ausrichten.

•	Die feststellbremse anziehen.

•	Den rollstuhl etwas nach vorn neigen.
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Mit Hebevorrichtung:
vor dem Umsetzen in den rollstuhl:
•	Den rollstuhl nach hinten neigen.

•	Kopfstütze abnehmen.

•	Beinstützen abnehmen.

•	rückenlehne leicht nach hinten neigen.

•	Nach dem Umsetzen die demontierten 
Komponenten wieder anbringen.

  Niemals auf die fußplatten stellen!  
Der rollstuhl könnte nach vorne kippen.

8.8 roLLSTUHL ANHEBEN

•	Der rollstuhl darf nur am rahmen und am 
Schiebebügel angehoben werden.

•	Die geeigneten Stellen sind mit diesem 
Symbol gekennzeichnet:

 Den rollstuhl niemals an den 
Beinstützen oder Armlehnen 
anheben 

 Den rollstuhl niemals anheben, 
wenn ein Benutzer darin sitzt.

8.9 GrEIfrINGE

Netti 4U ce ist in der Standardausführung mit 
Greifringen aus Aluminium ausgestattet. Das 
Material der Greifringe und ihr Abstand zu den 
Antriebsrädern entscheiden darüber, wie gut 
der Benutzer daran Halt findet. erkundigen 
Sie sich bei ihrem Händler, welche alternativen 
Greifringe für ihren rollstuhl erhältlich sind.

  Andere 
Greifringe können griffiger sein, aber 
gleichzeitig auch höhere reibung verursa-
chen. Damit wächst das risiko von 
Handverbrennungen beim Abbremsen des 
rollstuhls an den Greifringen.

  Beim Durchfahren von engstellen oder 
wenn die finger zwischen die Speichen 
geraten, besteht Quetsch- und einklemm-
gefahr. Um dieses risiko auszuschließen, 
empfehlen wir Speichenschutzscheiben.

  Wenn Sie einen anderen typ von Greifring 
montieren oder den Abstand zwischen 
Greifringen und rad verändern möchten, 
wenden Sie sich bitte an ihren Händler. 

Greifring
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9. trANSPort
Netti 4U ce wurde im crash test gemäß iSo 
7176-19 geprüft und zertifiziert. Bei Nutzung als 
Sitz in einem Auto beträgt das zulässige Höchst-
gewicht des Benutzers 135 kg.

9.1 TrANSPorT IM AUTo

Wenn Netti 4U ce als Sitz in einem Auto ver-
wendet wird, müssen alle Zubehörteile, die sich 
bei einem Aufprall lösen könnten, zuvor demon-
tiert und sicher an einem geeigneten ort wie z. 
B. dem Kofferraum untergebracht werden.

  Verwenden Sie immer ein zugelassenes 
rollstuhl- und Personenrückhaltsystem 
(ISo 10452:2012), um den rollstuhl im 
fahrzeug zu fixieren.

Netti 4U ce wurde mit dem kombinierten roll-
stuhl- und Personenrückhaltsystem W120/DiSr 
von Unwin Safety Systems  
erfolgreich gemäß iSo 7176-19 getestet.  
Besuchen Sie für weitere informationen  
www.unwin-safety.com

   Am rollstuhl sind Aufkleber als 
Markierung der Befestigungs-
punkte für die Spanngurte 
angebracht.

   vorne: 
Haken oder 
Spanngurt 
verwenden.

 
Hinten:
Drehen Sie jeweils eine ringschraube pro An-
triebsrad in eines der Löcher in der Antriebsrad-
halterung. Befestigen Sie den Haken/Karabiner 
des Spanngurts in der ringschraube.

   Die Artikelnummer für ein 
Paar ringschrauben mit 
Buchse lautet: 21074

Der Winkel der Spanngurte sollte möglichst 
genau 45° sein.

Zubehör DEMoNTIErEN:
Netti 4U ce wurde dem  
crash test ohne elektroan-
trieb unterzogen. Wird zu 
einem späteren Zeitpunkt ein elektroantrieb, eine 
treppensteigehilfe o.ä. montiert, müssen Sie sich 
vergewissern, dass der Antrieb einen crash test 
für rollstühle bestanden hat und für rollstühle 
zugelassen ist, die als Sitz in einem fahrzeug 
verwendet werden. Liegt eine solche Zulassung 
nicht vor, muss der Antrieb demontiert und 
sicher untergebracht werden, wenn der rollstuhl 
als Sitz in einem fahrzeug verwendet wird.

Sicherung des Benutzers -verwenden Sie 
für den Benutzer des rollstuhls immer die 
rückhaltegurte des Autos. Das bei einem 
rollstuhl zur Haltungskorrektur verwendete 
Geschirr kann Sicherheitsgurte nicht ersetzen. 

 

vergewissern Sie sich, dass der Gurt eng am 
Körper des rollstuhlbenutzers anliegt und 
nicht über Armlehnen, räder usw. verläuft.

Die Kopfstütze des rollstuhls, sofern montiert, 
ist sehr stabil. Sie ersetzt jedoch nicht eine im 
Auto montierte Kopfstütze.

  für Benutzer, die größer als 1,85 m sind, 
ist der rollstuhl Netti 4U CE als Sitz in 
einem fahrzeug nicht zu verwendet .

  Verwenden Sie immer Netti Sitzkissen, 
wenn der rollstuhl als Sitz in einem 
fahrzeug verwendet wird.

 Verwenden Sie den rollstuhl niemals als 
Sitz in einem Auto, wenn er bereits in 
einen Unfall mit Aufprall verwickelt war.
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9.2 ZUSAMMENKLAPPEN fÜr DEN 
TrANSPorT

Wenn der rollstuhl nicht von einer Person 
besetzt ist, klappen Sie ihn wie unten beschrie-
ben zusammen. transportieren Sie den rollstuhl 
im Kofferraum oder auf dem rücksitz. Beim 
transport auf dem rücksitz alle teile und den 
rahmen mit Sicherheitsgurten fixieren.

•	Kopfstütze demontieren (Abschnitt 6.10)

•	Kippschutz nach oben schwenken (Abschnitt 6.7)

•	Armlehnen abnehmen (Abschnitt 6.11)

•	Beinstützen abnehmen (Abschnitt 6.9)

•	Den verriegelungsbolzen für die rückenlehne 
herausziehen und die rückenlehne nach vorn 
weisend auf dem Sitz platzieren (Abschnitt 6.5)

•	Antriebsräder demontieren (Abschnitt 6.2)

•	vorderräder demontieren (Abschnitt 6.3)

9.3 TrANSPorT IM fLUGZEUG

für den transport des Netti 4U ce rollstuhls im 
flugzeug gibt es keine Beschränkungen.
Der Netti 4U ce rollstuhl ist mit zwei Gasdruck-
federn ausgestattet. Diese sind jedoch nicht als 
gefährliche Güter eingestuft.

im Gegensatz zur allgemeinen Gefahrgutan-
weisung UN3164 unterliegen laut vorschrif-
ten der iAtA-DGr (Sonderbestimmung A114) 
Güter, die Gas enthalten und die funktion von 
Stoßdämpfern erfüllen (einschließlich energie 
absorbierende vorrichtungen oder pneumati-
sche federungen) NicHt den oben genannten 
transportanweisungen und sind daher von den 
folgenden Anforderungen ausgenommen: 

a) Jeder Artikel besitzt ein Gasvolumen, das 1,6 
l nicht überschreitet, und sein Ladedruck über-
schreitet 250 bar nicht, wobei das Produkt aus 
fassungsvermögen in Litern und Druck in bar 
den Wert 80 nicht überschreitet.

b) Jeder Artikel weist einen Berstdruck von 
mindestens dem vierfachen des Ladedrucks bei 
+20 °C	auf	bei	Produkten	mit	nicht	mehr	als	0,5 l	
Gasfassungsvermögen.

c) Jeder Artikel besteht aus einem Material, 
das sich nicht in fragmente zerlegt. 

d) Jeder Artikel wurde nach Qualitätsstan-
dards gefertigt, die von der zuständigen 
Behörde des Landes genehmigt worden sind. 

e) es ist belegt und gezeigt, dass der Artikel 
seinen Druck mittels einer durch feuer 
abbaubaren Dichtung oder einer anderen 
Druckablassvorrichtung so abbaut, dass der 
Artikel sich nicht in fragmente zerlegt oder 
hochschießt. 

9.4 fAHrTEN MIT öffENTLICHEN 
VErKEHrSMITTELN

Der rollstuhl sollte in einem gesonderten 
Bereich für rollstühle abgestellt werden. 
Der rollstuhl sollte mit der rückseite 
in fahrtrichtung ausgerichtet sein. Die 
rückseite der rückenlehne muss an einem 
festen objekt anliegen, z. B. den Lehnen einer 
Sitzreihe oder einem raumteiler. Achten Sie 
darauf, dass der Benutzer leicht Handläufe 
oder Haltegriffe erreichen kann.
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10. WArtUNG
10.1  wArTUNGSANwEISUNGEN

Die Netti rollstühle sind modular aufgebaut. 
Alu rehab hält alle teile vorrätig und kann die-
se kurzfristig liefern. Die erforderlichen Anbau-
anleitungen liegen den jeweiligen teilen bei.
Alle vom Benutzer zu handhabende teile 
sind in ersatzteilkatalogen enthalten, die zum 
Download auf www.my-netti.de. bereitstehen. 
Diese teile können bei Bedarf auch demon-
tiert und auf Anfrage zu ihrem fachhändler 
gesendet werden. 

  Alle zum fahrgestell gehörenden teile 
dürfen nur vom Hersteller oder einer 
autorisierten Servicewerkstatt gehand-
habt werden.

  Wenn Defekte oder Schäden auftreten, 
wenden Sie sich an ihren Händler.

  Schrauben und Muttern regelmäßig 
kontrollieren und nachziehen.

  Sand und Salzwasser (beispielsweise 
Streusalz im Winter) können die Lager 
der Antriebsräder und vorderräder 
beschädigen. reinigen Sie den rollstuhl 
nach verwendung gründlich.

  für die reparatur von Kratzern und 
kleineren Schadstellen ist bei Alu rehab 
originallack erhältlich: Bitte wenden Sie 
sich an ihren Händler.

  verwenden Sie öl zum Schmieren aller 
beweglichen teile und Lager. Alu rehab 
empfiehlt herkömmliches, auch für 
fahrräder verwendetes öl.

wartungsintervall wöchentlich Monatlich

Kontrolle auf Defekte/Schäden, 
z. B. Bruchstellen oder 
fehlende teile

X

Waschen des rollstuhls  X

Schmieren der Lager*  X

Waschen der Kissen X

Kontrolle des Kippschutzes X

Kontrolle der Bremsenein-
stellung

X

funktionskontrolle 
von Qr-Achsen, siehe 
Abschnitt 6.2

X

Kontrolle der reifen auf 
Abnutzung 

X

10.2 rEINIGEN UND wASCHEN
1   vor dem Waschen des rollstuhls das Sitzkis-

sen abnehmen.
2 Kissen und Bezug gemäß den angebrachten   
   Anweisungen reinigen.

reinigung von Sitzkissen:

PoLSTErKErN

Waschen Handwäsche bei 40 ºc 

Desinfektion  virkon S

Autoklavieren bei 105 ºc

trocknen Auspressen

Auf dem rand stehend lufttrock-
nen

AUSSeNBeZUG

Waschen Maschinenwäsche bei 60 ºc

trocknen Wäschetrockner bei max. 85 ºc

3 rahmen mit Wasser und Lappen reinigen.
4  Wir empfehlen die verwendung einer milden 

Seifenlauge.
5  Den rollstuhl gründlich mit sauberem Wasser 

abspülen, um alle Seifenrückstände zu entfernen.
6  Andere verschmutzungen ggf. mit Brennspiri-

tus entfernen.
7  Desinfektion: ein weiches tuch mit Wasser-

stoffperoxid oder Alkohol befeuchten und 
damit den gesamten rollstuhl abwischen.
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10.3 LANGZEITVErwAHrUNG

Wenn der rollstuhl über einen längeren Zeitraum (mehr als vier Monate) aufbewahrt werden soll, 
sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Wir empfehlen, den rollstuhl vor der einlage-
rung zu reinigen. vor der Wiederinbetriebnahme müssen die Kontrollen laut Wartungsanweisun-
gen vorgenommen werden. 

11. feHLerBeHeBUNG
Symptom Mögliche Ursache / Abhilfe Gebrauchs-

anweisung 
Kapitel/Ab-
schnitt

Der rollstuhl zieht 
beim fahren nach 
einer Seite

•	Die	Naben	der	Antriebsräder	sind	falsch	montiert
•		Die	Vorderräder	stehen	nicht	senkrecht	zum	Boden	

oder stehen in unterschiedlicher Höhe
•	Eine	der	Bremsen	ist	zu	fest	eingestellt
•	Der	Benutzer	sitzt	schief	im	Rollstuhl
•		Der	Benutzer	entwickelt	an	einem	Antriebsrad	mehr	

Kraft als am anderen

6.2
6.12

Der rollstuhl lässt 
sich schwer manö-
vrieren

•	Die	Naben	der	Antriebsräder	sind	falsch	montiert
•	Vorderräder	und	deren	Radgabeln	von	Schmutz	befreien
•	Zu	viel	Gewicht	auf	den	Vorderrädern

6.2

Der rollstuhl lässt 
sich schwer drehen

•		Kontrollieren,	dass	die	Vorderräder	nicht	zu	fest	mon-
tiert sind

•	Vorderräder	und	deren	Radgabeln	von	Schmutz	befreien
•		Kontrollieren,	dass	die	Vorderräder	in	korrekter	Position	

montiert sind 
•		Zu	viel	Gewicht	auf	den	Vorderrädern;	Gewichtsvertei-

lung des rollstuhls korrigieren 

6.3
6.3 

Die Antriebsräder 
lassen sich schwer 
abnehmen und 
montieren

•	Steckachse	schmieren
•	Abstand	der	Radnabenbuchse	zum	Rahmen	vergrößern

6.2
6.4

Die vorderräder 
wackeln und der 
rollstuhl schwankt

•	Die	Vordergabeln	sind	nicht	korrekt	befestigt
•		Zu	viel	Gewicht	auf	den	Vorderrädern	kann	dazu	
führen,	dass	diese	wackeln;	Gewichtsverteilung	des	
rollstuhls korrigieren

•	Alle	Schrauben	nachziehen

 

Die Bremsen funkti-
onieren nicht richtig

•	Bremsen	nachstellen
•	Abstand	zwischen	Rädern	und	Bremsen	kontrollieren

6.12

 Wenn sich ein fehler mit den hier beschriebenen Maßnahmen nicht beheben lässt, wenden 
Sie sich an ihren Händler. Dort erhalten Sie informationen zu einer autorisierten Servicewerk-
statt in ihrer Nähe.

Wenden Sie sich für ersatzteile an ihren Händler.

 Holen Sie vor veränderungen, von denen die rahmenkonstruktion des rollstuhls betroffen 
ist, erst die Genehmigung des Händlers / Herstellers ein.
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12.3 rEKLAMATIoNEN

•	Bei reklamationen wenden Sie sich bitte 
an den vertriebsvertreter, bei dem Sie den 
rollstuhl gekauft haben. Beachten Sie, dass 
die verkaufsunterlagen ordnungsgemäß 
ausgefüllt und unterschrieben sein müssen, 
um Zeit und ort des rollstuhlkaufs zu 
dokumentieren.

•	Allgemein werden Defekte als reklamati-
onsgründe anerkannt. Der vertriebsvertreter 
und Alu rehab entscheiden, ob ein Mangel 
repariert werden muss oder ob der Kunde 
aufgrund des Mangels Anspruch auf eine 
Preisminderung hat.

•	Diese entscheidung beruht auf einer Be-
wertung des Mangels. 14 tage nach eingang 
einer reklamation erhält der Kunde vom 
vertriebsvertreter oder von Alu rehab einen 
Bericht. Der Bericht enthält die Bewertung 
des Mangels und Angaben, wie der ver-
triebsvertreter bzw. Alu rehab den Mangel 
behandeln werden.

•	reklamationen sind geltend zu machen, 
sobald ein Mangel festgestellt wurde.

 Normaler verschleiß sowie Mängel, die auf 
eine unzulässige verwendung oder 
unsachgemäße Handhabung 
zurückzuführen sind, stellen keinen 
reklamationsgrund dar.

  Der Benutzer ist verpflichtet, den 
rollstuhl entsprechend der Beschreibung 
in dieser Gebrauchsanweisung zu 
verwenden, zu warten und zu handhaben.

12.  teStS UND  
GeWÄHrLeiS-
tUNG

12.1 TESTS

Netti 4U ce wurde getestet und zugelassen für 
die verwendung im innen- und Außenbereich.  
Der rollstuhl ist ce-gekennzeichnet.

Höchstgewicht des Benutzers: 135 kg

Geprüft durch tÜv SÜD Product Service 
GmbH gemäß DiN eN 12183: 2014
 

crash test durchgeführt bei Millbrook Proving 
Ground, Bedford UK, gemäß iSo 7176-19:2008
Das Sitzsystem wurde gemäß eN 1021-2:2014 
auf seine feuerwiderstandsfähigkeit getestet.

12.2 GArANTIE

Alu rehab gewährt eine Garantie von fünf 
Jahren auf alle rahmenteile und die Querrohr-
Baugruppe. für alle anderen teile mit ce-
Kennzeichen mit Ausnahme von Batterien 
wird eine Garantie von zwei Jahren gewährt. 
Alu rehab haftet nicht für Schäden, die aus 
der fehlerhaften oder nicht fachgerechten 
Montage und/oder aus reparaturen, 
versäumnissen, verschleiß, veränderungen 
an rollstuhlteilen und -vorrichtungen, die 
von Alu rehab nicht genehmigt wurden, 
oder aus der verwendung von ersatzteilen 
resultieren, die von fremdanbietern stammen. 
in den oben genannten fällen erlischt der 
Garantieanspruch.
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12.4  NETTI CUSToMIZED / 
INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Als Sonderanpassung gelten sämtliche 
über den inhalt dieser Gebrauchsanweisung 
hinausgehenden Anpassungen. individuelle 
Anpassungenvon Alu rehab sind mit einer 
Nec-Nummer zur identifikation gekenn-
zeichnet.

Bei speziell an den Benutzer angepassten 
rollstühlen verliert die von Alu rehab A.S. 
Norwegen angebrachte ce-Kennzeichnung 
ihre Gültigkeit. Wenn die Anpassung von ande-
ren als von Alu rehab anerkannten fachleute 
vorgenommen wird, erlischt auch die von Alu 
rehab A.S Norway eingeräumte Garantie.

Bei Unsicherheit in Bezug auf Sonderanpassun-
gen und -ausstattungen wenden Sie sich bitte 
an Alu rehab A.S.

 wenn unser Standard-rollstuhlprogramm 
Ihre spezifischen Bedürfnisse nicht ab-
deckt, wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundendienst, der Ihnen gerne mit spe-
ziellen Anpassungen oder individuellen 
Lösungen weiterhilft. 

12.5  KoMBINATIoNEN MIT 
ANDErEN ProDUKTEN

Bei Kombination des Netti rollstuhls mit 
anderen, nicht von Alu rehab A.S gefertigten 
Produkten verliert die ce-Kennzeichnung aller 
kombinierten Produkte generell ihre Gültigkeit.
Alu rehab A.S hat jedoch mit einigen Her-
stellern vereinbarungen hinsichtlich gewisser 
Kombinationen getroffen.

  Wenden Sie sich für weitere informatio-
nen bitte an ihren Händler oder direkt an 
Alu rehab A.S Norway.

ProDUKTVErANTworTUNG
Alu rehab hat Netti 4U ce in unterschiedlichen 
Konfigurationen getestet und einer risikobe-
wertung unterzogen. 
An den Sicherungspunkten sowie am oberen 
und unteren rahmen dürfen ohne vorherige 
Konsultation des rollstuhlherstellers Alu rehab 
keine veränderungen vorgenommen oder 
ersatzteile montiert werden.

veränderungen am Netti 4U ce oder ein 
Austausch seiner Komponenten gegen solche 
von fremdanbietern erfordern eine neue eine 
risikobewertung und die Übernahme der 
verantwortung für Produkt und Sicherheit des 
rollstuhls durch den Hersteller, der den Aus-
tausch oder die veränderung vornimmt.

12.6 SErVICE UND rEPArATUr

für informationen über Service und reparatur-
werkstätten in ihrer Nähe wenden Sie sich bitte 
an ihren örtlichen Händler.

 eine eindeutige identifikationsnummer 
finden Sie am unteren rahmen auf der 
linken Seite.

 Den ersatzteilkatalog können Sie von 
ihrem fachhändler anfordern oder von 
www.my-netti.de herunterladen.

 eine Aufbereitungsanleitung für diesen 
rollstuhl erhalten Sie bei ihrem örtlichen 
fachhändler oder als Download auf www.
my-netti.de.

 informationen zu Produktsicherheit und 
eventuelle rückrufe finden Sie auf unserer 
Homepage www. my-netti.de
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13. ABMeSSUNGeN UND GeWicHt

Sitzbreite* Sitztiefe** ce Höhe 
rücken-
lehne***

Gesamt-
breite

transport-
breite

Gewicht

400 mm 425-500 mm 480 mm 580 mm 510 mm 28,0 kg

450 mm 425-500 mm 480 mm 630 mm 560 mm 28,5 kg

500 mm 425-500 mm 480 mm 680 mm 610 mm 29,0 kg

* Abstand zwischen Kleiderschutzvorrichtungen
** von vorderkante Sitzplatte zum rückenlehnenscharnier
*** von der Sitzplatte bis oberkante rückenlehne

 Gewicht einschließlich Antriebsräder, vorderräder, Beinstützen und Armlehnen, jedoch ohne 
Sitzkissen.

 

135 kg

Das Höchstgewicht des Benutzers beträgt 135 kg.

  Bei Montage von Zubehör, wie beispielsweise einem elektroantrieb, muss das Gewicht des 
Zubehörs vom zulässigen Höchstgewicht des Benutzers abgezogen werden.
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Händler:

Seriennummer:

Lieferdatum:

Händlerstempel:
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MOBILE FAMILY

4U FAMILY
C O M F O R T

sie eRReiCHen uns unteR folgenden ansCHRiften:

HerSteLLer:
Alu rehab AS
Bedriftsvegen 23
4353 Klepp Stasjon
NorWeGeN

T:	+47	51	78	62	20	
post@My-Netti.com

iM DiALoG ScHAffeN Wir 
eiNfAcHe LöSUNGeN UND 
SteiGerN Die LeBeNSfreUDe

UM0001DE 
2017-06

dieses Produkt stimmt mit der Richtlinie 
93/42/eeC für medisinische Hilfsmittel überein.

vertrieB eU:
Alu rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 ry / DÄNeMArK

T:	+45	87	88	73	00
F:	+45	87	88	73	19	
info@My-Netti.com


